
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

YUKO ТОСОЛ А-40
РІДИНА ОХОЛОДЖУЮЧА НИЗЬКОЗАМЕРЗАЮЧА.

ОПИС:

Готова до використання, охолоджуюча низькозамерзаюча рідина, призначена для заповнення систем
охолодження всіх типів (у т. ч. з алюмінію): легкових та вантажних автомобілів, автобусів,
сільськогосподарської, будівельної та іншої спеціалізованої техніки, стаціонарних двигунів. 

Виготовлена на основі моноетиленгліколю та присадок компанії BASF. Застосовувати відповідно до інструкції з
експлуатації виробників техніки.

Властивості: охолодження двигуна, захист системи охолодження від замерзання, перегріву та корозії,
сумісність з гумовими деталями.

ПЕРЕВАГИ:

Запобігає перегріву та замерзанню двигуна;

Ефективно змащує робочі поверхні;

Очищує та відновлює канали охолодження;

Захищає від хімічної корозії;

Подовжує строк служби системи охолодження.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20˚С, г/см³ 1,060

Корозійний вплив на метали г / м 2 сут. витримує

Температура кристалізування, ˚С -39



Фасування Артикул Штрихкод

Каністра пластик
10л 020811

Каністра пластик
9л 018969 482007024024

Каністра пластик
1л 018524 482007024218

Бочка метал 200л 017678 482007024050

Каністра пластик
20л 017665 482007024665

Каністра пластик
5л 017383 482007024219

Вироблено за ТУ У 20.5-31852954-096:2017 та розфасовано за ТУ У 20.5-31852954-057:2013. Ця
інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.
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Гаряча телефонна лінія


