
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SYNTHETIC 4T 5W-40
ПРЕМІАЛЬНА СИНТЕТИЧНА ВСЕСЕЗОННА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ЧОТИРИТАКТНИХ
ДВИГУНІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 5W-40 API SN JASO MA2

ОПИС:

Преміальна синтетична всесезонна олива для сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів, квадроциклів,
скутерів та іншої мототехніки з будь-яким типом зчеплення, пересувного обладнання. Забезпечує мінімальну
димність і токсичність вихлопу.

Виробляється з високоякісних синтетичних базових олив і присадок, забезпечуючи високу ефективність роботи
двигуна в широкому температурному діапазоні і збільшуючи термін його експлуатації.

ПЕРЕВАГИ:

Забезпечує найкращі змащувальні, протизносні,
антикорозійні і миючі характеристики в т. ч. при
екстремальних навантаженнях;

Має оптимальний рівень якості для чотирох тактних
двигунів найсучаснішої техніки;

Забезпечує мінімальну димність вихлопу, що
дозволяє використання оливи в умовах жорстких
екологічних норм;

Містить комплекс активних присадок останнього
покоління, що забезпечують підвищену чистоту
двигуна;

Добре змішується з паливом навіть при низьких
температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с 9,3-12,5

Густина при 20˚С, кг/м³ 900

Індекс в'язкості 140

Лужне число, мг КОН/г 5,0

Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 200

Температура застигання, ˚С -32

Фасування Артикул Штрихкод

Каністра жерсть
1л 021589 4823110401774

Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-116:2021. Ця інформація є довідковою та може бути
змінена без попередження. Ця публікація від 01.11.2022 р замінює всі раніше опубліковані описи
цього продукту.
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