
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

YUKO М-8В
ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА НА МІНЕРАЛЬНІЙ ОСНОВІ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 20 API SD API CB

ОПИС:

Застосовується всесезонно в середньофорсованих бензинових двигунах легкових і вантажних автомобілів, а
також як зимова олива для середньофорсованих автотракторних дизельних двигунів.

Виробляється з мінеральних базових олив і спеціального набору присадок.

Рекомендовано до застосування в автомобілях ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ з допустимим інтервалом заміни до 18 000 км.

ПЕРЕВАГИ:

Забезпечує " холодний " запуск двигуна в зимовий
час в помірній кліматичній зоні;

Захищає від лако - і нагароутворення, забезпечує
мінімальне зношування деталей двигуна;

Має високу термоокиснювальну стабільність;

Запобігає корозії при експлуатації або тривалій
стоянці автомобіля.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с 8.1

Густина при 20˚С, кг/м³ 885

Індекс в'язкості 98

Лужне число, мг КОН/г 4.5

Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 220

Температура застигання, ˚С -25

Фасування Артикул Штрихкод

Бочка метал 200л 001062 482007024022

Каністра пластик
20л 005906 482007024350

Каністра пластик
5л 003715 482007024217
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Гаряча телефонна лінія


