
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

PILAN (ISO 100)
СПЕЦІАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА ОЛИВА ДЛЯ ПИЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 100

ОПИС:

Застосовується для змащування пильних ланцюгів і шин бензопил з ручною та автоматичною системою
змащування, таких виробників як Stihl, Bosch, Black&Decker та інших.

Виробляється з компонентів найвищої якості, забезпечуючи стабільність робочих характеристик протягом
всього терміну зберігання і експлуатації.

ПЕРЕВАГИ:

Ефективно захищає змащувані елементи конструкції
від зносу і впливу корозії;

Забезпечує швидке і чисте різання;

Збільшує термін служби ланцюгових пил;

Скорочує витрату оливи;

Проникає в усі точки важільних механізмів і
зчеплень;

Можливість всесезонного використання для всіх
типів ланцюгових пил.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40˚С, мм²/с 100

Густина при 20˚С, кг/м³ 882

Індекс в'язкості 95

Кислотне число, мгКОН/г 0.62

Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 210

Температура застигання, ˚С -28

Фасування Артикул Штрихкод

Каністра пластик
1л 005261 482007024189

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-044:2009. Ця інформація є довідковою та може бути
змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи
цього продукту.
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